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VERBALE DI SOPRALLUOGO
n. 22/CRA/2013

In data 16/03/2015 alle ore 15,30 circa i sottoscritti dr. S. Ficocelli, dr. M. Faneili e p.i. A. Nicosia, tecnici di
ARPA Puglia, su disposizione del Dirigente del Centro Regionale Aria e del Direttore del DAP di Taranto si
sono recati presso ILVA stabilimento di Taranto per verificare quanto segue:

verifica dello stato di funzionamento del collegamento SME aziendale con possibilita di accesso per ARPA ai
dati emissivi det camini;

consultazione dei dati emissivi relativi ai seguenti camini: E138, E116, E115, E108b, E108 (relativi ad AFO5)
per i giorni dal 12 al 14 marzo 2015 ed E314 (depolverazione secondaria AGL2 linea D) per t giomi dal 7 al 11
luglio 2014,

chiarimenti relativi alle le operazioni di fermata di AFOS5 come da comunicazione ILVA DIR 66/2015.

Ricevuti dal Ing. Paolo Filomena del reparto Ecologia i sottoscritti chiedono di poter sottoporre ai referenti delle
rispettive Aree di stabilimento i chiarimenti necessari.

Alle ore 16 circa giungono presso il reparto ecologia I’ing. Salvatore Rizzo in qualitd di capo area Altifomi ¢ il
sig. Alfredo Dati in qualita di responsabile tecnico SME area ghisa.

In relazione allo spegnimento di AFO $ si chiede all’ing. Rizzo di chiarire i seguenti aspetti.

ARPA: ci sono stati eventi che possano aver generato emissioni anomale e particolarmente visibili durante le
fasi di spegnimento di AFQS con particolare riferimento alla notte tra il 13 e 14 marzo ?

ADR: non ci sono state emissioni in quanto 1’altoforno era fermo.

ARPA: durante la fase di spegnimento precedente, ovvero tra il 12 e il 13 marzo?

ADR: le emissioni visibili, di natura transitoria, sono avvenute durante la fase 4 “abbassamento carica - fine
soffiaggio vento e messa in sicurezza®; in particolare alle ore 2,30 le percentuali di idrogeno nel gas
raggiungevano picchi superiori all’ 8% in volume e quindi, come da procedura, si isolava I'altoforno n. 5 dalla
rete gas AFO fermando temporaneamente il soffiaggio di vento caldo all’interno dell’altoforno stesso. Alle ore
3,00 si riprendeva il soffiaggio del vento caldo con I’apertura del bleeders. Durante le fasi di inertizzazione della
miscela prodotta , in aggiunta all’azoto, ¢ prevista in pitt punti I’ immissione di grandi quantita di vapore che
rendono particolarmente evidente ’emissione dalla parte alta dell’altoforno.

ARPA: & possibile avere una valutazione qualitativa e quantitativa delle emissioni prodotte durante la suddetta
Jase di spegnimento?

ADR: & possibile avere la composizione del gas prelevato a monte dei punti di inertizzazione € immissione del
vapore. A tal proposito si fornisce tabella di sintesi dei valori di composizione dell’emissione post apertura
bledeer, escluso vapore (allegato 1, costituito da 1 pagina). Si specifica che il contenuto di idrogeno € dovutoe alla
dissociazione dell’acqua utilizzata allinterno dell’altoforno per il raffreddamento detl gas.

In relazione alla fase 4 di abbassamento carica, ARPA chiede di fornire copia della procedura redatta e
supervisionata dalla Danieli Corus entro la giomata di domani martedi 17/03/2015 alla seguente PEC:

dir.generale.arpapugliai@pec.rupar.puglia.it

Alle ore 17,20 I’ing. Salvatore Rizzo si allontana per motivi personali.
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Alle ore 17.30, Ficocelli e Fanelli, accompagnati dal sig. Dati, si recavano presso le cabine SME dei camini
E314, E108, E108b ed E428 per visionare lo stato di funzionamento degli analizzatori. Si da atto che tutti gli
analizzatori visionati risultavano funzionanti salvo quelli interessati da misure sostitutive (polveri camino E428).
Contestualmente, Nicosia , assistito dall’ing. P. Filomena, provvedeva alla consultazione dei dati emissivi dal
sistema di visualizzazione aziendale, presso 1'ufficio ecologia. Sono stati estratti i report relativi ai camini E138,
Ell6, E115, E108b, E108 (relativi ad AFOS) per i giorni dal 11 al 14 marzo 2015 ed E314 (depolverazione
secondaria AGL2 linea D) per i giorni dal 1 al 11 luglio 2014.

Inoltre, sono stati acquisiti i dati relativi al camino E314 per i giorni 14, 15 e 16 marzo (ora del sopralluogo).

Si allega al presente verbale copia dei report SME (allegato 2, costituito da 7] pagine).

Infine, & stato provato il collegamento ai dati SME, con le credenziali ARPA, mediante accesso diretto da
terminale ILVA su rete Intranet aziendale. Il collegamento risultava funzionante € si & potuta effettuare la
consultazione dei dati emissivi che sono stati scaricati ed allegati a verbale.

Pertanto, si rileva la necessita di effettuare ulteriori verifiche sulla funzionalita dell’accesso utilizzato da ARPA
Puglia con approfondimento congiunto dei rispettivi addetti informatici.

{l sopralluogo si conclude alle ore 19,00.
l.c.s.

Per ILVA Per ARPA Puglia
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